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Á¿Cuáles son las diferencias? 
     Construyendo carreteras hoy es muy caro y largo. Cada uno 

dedicandose profesionalmente a la construcción de calles sabe de 
los costos inmensos pendientes. Además hay que construir las 
carreteras fácilmente y rápidamente, y a la vez cumplir con muchas 
demandas. Esto sale muy caro! Después de todo, no es solamente 
construir una carretera, pero tambien mantenerla. Como es la 
condición de la calle después de un año, o 5 hasta 10 años?  
Lluvia y helada representan un problema para muchos caminos no 
asfaltados. Las carreteras estén despedidas o descalzadas, o se 
pongan quebradizas por hielo y helada.  

     En estes casos se necesitan alternativas.              ¿Pero cuáles?   
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ÁPues es el fin de desarrollar un sistema de construir carreteras 

más económico y práctico. Un sistema para una construcción 

de calles rápida y económica, pero con la garantía 

incondicional de calidad. Esto sería un ahorro ernorme!  

 

 

ÁEsto se deja realizar con Alphasoil®-06!  Por favor, mírese Usted. 

el proceso de trabajo completo en la comparación gráfica 

siguiente.   

 

 



¿Se puedan ahorrar miles de cargas de camiones? 

 
Nosotros pensamos que ĂS³"!  

 
Hay que excavar, transportar y deponer 70.000 m³ de tierra para una calle 
de 10 m de anchura, una hondura de excavación de 70 cm y una largura de 
calle de 10 km.  

     Si asumimos un peso específico de la 

     tierra excavada de 1,8 (límite inferior),  

 se asciende a aprox. 126.000 t de tierra.  

 Una vagoneta basculante como el "Cat"  

 retratado tiene una carga útil de aprox. ca. 25 t. 

     Con este vehículo grande ya se necesitarían  

 5.040 cargas solamente para el transporte! 

     Para el transporte de machaca y grano se necesitarán otras 5.040 cargas!  

   Pues serán más que 10.000 cargas!  

     

     Un gasto gigantesco que no se necesita de gran parte construyendo una 
carretera con Alphasoil®-06, porque se trabaja con materiales de tierra y 
suelo existentes. Sólo esto ya ahorra mucho coste y tiempo!   
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CONVENCIONAL                                         SISTEMA Alphasoil®-06 

Ablación de humus:  

 

 

 

 

 

El banco de humus está denudado, por ejemplo prado, césped, tierra fértil, etc. 

ï banco verde en el gráfico. Esta fase de trabajo es la misma para ambos 

sistemas. 
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Excavación:  

     A una construcción convencional de calles, el suelo está denudado y 

desechado. Esto significa un muy gran gasto de trabajo, materiales y 

tiempo. Por lo menos, hay que excavar, cargar, transportar y deponer 

aprox. 5.000 cargas de camión!  

 

 

 

 

 

                                                La excavación se suprime con Alphasoil®-06! 

 

Según el sistema Alphasoil®-06 el suelo existente está utilizado. Así no se 

necesita ninguna excavación. Como este paso de trabajo se suprime 

completamente, el ahorro enorme comenzará desde aquí.  
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Producción del enlucido 

Valija helada: 

 Después de la excavación un enlucido con valija helada está contruido en la 
construcción convencional de carreteras. Se compone de machaca. El 

material no sólo es caro, sino también hay que recogerlo. 

 

 

 

 

 

                                                                              Fresados!                                                                                                                     

 

 Utilizando el sistema Alphasoil®-06 se fresa el suelo existente con máquinas 
especiales y después se añaden y mezclan otros materiales y aditivos, 
como por ejemplo: Alphasoil®-06 

Todo esto pasa en un solo paso de trabajo en poco tiempo! 


