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Protokoll 48 Stunden Wasserlagerungstest ĂKlebsandñ aus einer Grube aus Deutschland mit 

Alphasoil®-06, Juli 2017  
 

2 Eimer geliefert, 1x gesiebt und 1x ungesiebt mit harten Bestandteilen welche maschinell zu 

unserer Verwendung zerkleinert wurden.  

Zusammensetzung Klebsand nach eigenen Angaben geliefertes Sample: 

 

16,5 % Ton   (Korngröße <0,002mm)  

  8,4 %  Schluff  (Korngröße 0,002mm bis 0,063mm) 

75,1 % Sand  (Korngröße 0,063mm bis 2mm) 

 

Prüfkörper-Presskernherstellung: 

1 x Presskern Ғ 8cm hoch x 3,5cm Ø unbehandelt (ub.) 

Das kohäsive Material wurde nur mit Wasser homogen zwangsgemischt, sodass im Ergebnis ein 

krümliges, handfeuchtes Material vorlag. Anschließend wurde das Material, unter >10 Tonnen 

Druck in einer mit Drainagelöchern versehenen Pressform, zu einem Presskörper hergestellt. 

  

1 x Presskern å 8cm hoch x 3,5cm Ï behandelt mit Alphasoil®-06 (Alpha) 

Das kohäsive Material wurde mit Alphasoil®-06-Arbeitslösung (8ml Alphasoil®-06-Konzentrat 

auf 500ml Wasser) homogen zwangsgemischt, sodass im Ergebnis ein krümliges, handfeuchtes 

Material vorlag. Anschließend wurde das Material, unter >10 Tonnen Druck in einer mit 

Drainagelöchern versehenen Pressform, zu einem Presskörper hergestellt. 
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Wasserlagerungstest: 

Die 2 Presskerne wurden 2 Tage in der Sonne luftgetrocknet und anschließend mit 3 Markierungen 

im Höhenabstand von jeweils 1cm versehen, gewogen und in ein Wasserbad von 1cm Tiefe gestellt. 

 

Prüfkörpergewicht mit Alphasoil®-06 behandelt 20.07.2017 9:23h = 178g 

 

 
 

 

Auf eine Gewichtsermittlung des unbehandelten Presskörpers wurde wegen des vorauszusehenden 

Werdegangs des Zerfalls verzichtet. 

 

Start Prüfkörper mit Alphasoil®-06 und unbehandelt 1cm tief im Wasserbad 20.07.2017 9:28h 
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Prüfkörper mit Alphasoil®-06 nach 1 Stunde 1cm tief im Wasserbad 20.07.2017 11:33h. 

Unbehandelter Prüfkörper (ub.) bereits mit Wasser vollgesogen und zerfallen.   

 

 
 

Prüfkörper mit Alphasoil®-06 nach 24 Stunden 1cm tief im Wasserbad 21.07.2017 9:33h. 

Prüfkörper wurde mit 182g erneut gewogen und ins Wasserbad zurückgegeben.  

4g Wasseraufnahme nach 24 Stunden ununterbrochen im Wasserbad. 

Unbehandelter Prüfkörper (ub.) mit Wasser vollgesogen und zerfallen.   
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Prüfkörper mit Alphasoil®-06 nach 48 Stunden 1cm tief im Wasserbad 22.07.2017 9:29h. 

Prüfkörper wurde mit 182g erneut gewogen.  

4g Wasseraufnahme nach 48 Stunden ununterbrochen im Wasserbad. 

Unbehandelter Prüfkörper (ub.) mit Wasser vollgesogen und zerfallen. 

 

 
 

 

 

Prüfkörper mit Alphasoil®-06 nach 48 Stunden 1cm tief im Wasserbad 22.07.2017 9:31h. 

Prüfkörper wurde mit 182g erneut gewogen.  

4g Wasseraufnahme nach 48 Stunden ununterbrochen im Wasserbad.  
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Fazit: 
178g Ausgangsgewicht 

182g Endgewicht nach 48 Stunden im Wasserbad 1cm tief 

4g Gewichtszunahme durch Wasser 

2,25% Gewichtzunahme durch Wasser 

 

Wasserlagerungstest bestanden, weil weniger als 5% Gewichtzunahme und somit in der 

Toleranz. 

Zur Ziegelherstellung sehr gut geeignet weil Feuchtigkeits- sowie Wasserunempfindlich. 

 

Das Klebsand-Material mit Alphasoil®-06 behandelt, zeigt eine relative Wasserunempfindlichkeit 

bzw. Flüssigkeitsunempfindlichkeit auf. Die Kapillarität sowie die Permeabilität wurden durch die 

Alphasoil®-06-Behandlung unterbrochen. 

Die oberflächliche Feuchtigkeitsaufnahme von 4g ist physikalisch bedingt und betrifft nur einen 

kleinen Teil der Prüfkörperoberfläche und verliert sich wieder durch Verdunstung.  

 

Dieser bindige Klebsand eignet sich in seiner Zusammensetzung sehr gut zur 

Bodenstabilisation/Bodenverfestigung nach und mit Alphasoil®-06 und könnte so zu den 

verschiedensten Projekten und Anwendung in Einsatz kommen. 

Es kann aus diesem ursprünglichen sehr wasser- und feuchtigkeits-empfindlichen kohäsiven 

Material, durch die Zugabe des Alphasoil®-06-Katalysators, ein sehr hochwertiger Baustoff zur 

Tiefbauindustrie hergestellt werden. 

 

Zur tatsächlichen Ermittlung eines aussagefähigen Tragfähigkeitswertes nach Evd oder Ev2, müsste 

allerdings das Klebsand-Material mit der entsprechenden Stützkornzugabe wie Schotter, in der 

Praxis anhand einer zu erstellenden Teststrecke geprüft werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Folgend ein Wasserlagerungstest mit einem halben Ziegel 

aus Klebsand aus einem vorangegangenen Bruchtest ohne 

Alphasoil®-06 Behandlung.  
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