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Tecnología Alphasoil® -06    
 

Mejoramiento y estabilización de suelos pendientes para cada tipo de 

excavación y construcción de carreteras, diques, escolleras, agua, 

líneas ferroviarias, vaciaderos, etc. por TECNOLOGÍA -NANO.  
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1. Foco y Objetivo  

El agotamiento de yacimientos de materiales clásicos de construcción para la 

construcción de carreteras y obras públicas, como también el intento de ahorrar 

costas para materiales de construcción baratos, ha llevado al desarrollo y la 

comercialización de una serie de productos químicos para la estabilización de 

suelos.  

Con estes productes se debería eliminar las propiedades indeseadas, ante todo 

con suelos pendientes, que evocan la causa de la inferioridad de estes materiales. 

Al contrario de los materiales clásicos de construcción como gravilla y machaca, 

hay muchos más de estes suelos « inferiores  ». El afino de ellos a materiales de 

construcción también lleva a ahorros grandes de costas de construcción 

inevitablemente.  
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Esto presupone, que las propiedades indeseadas de estes materiales se dejen 

controlar, el suelo se mejore perdurablemente o se estabilice. Aprovechando estes 

suelos inferiores es muy importante para la red grande de carreteras 

subordinadas; no solamente constituyen 80 -90% de todas las carreteras, pero 

tampoco hay muchos recursos para ellas.  

 

Alphasoil® -06 ha sido desarrollado, porque ni uno de los productos químicos 

existentes producía un resultado satisfactorio. Las razones principales para sus 

efectos insuficientes eran, que no se podían adaptar como aglomerante a las 

superficies específicas del suelo cambiando todo el tiempo, mientras el 

compuesto químico de los suelos cambiando continuamente lo hace imposible de 

trabajar con reacciones químicas .  

El material del suelo se cambia continuamente en su compuesto químico y físico. 

Un sistema con éxito tiene que ser independiente de estes cambios y producir el 

mismo resultado al mismo tratamiento echando la misma cantidad si posible. Este 

objetivo fue alcanzado con Alphasoil® -06 después de un desarrollo plurienal.  

La aplicación estándar prevé, que un banco de suelo está tratado con Alphasoil® -

06 en una hondura de 25 cm ï 30 cm. 

Alphasoil® -06 causa una aglomeración irreversible de las partículas finas en suelo, 

como también una inversión parcial de carga, por las cuales se permiten 

densidades más altas y una reducción de la capacidad del suelo de esponjar y 

encoger.  

Las experiencias precedentes han mostrado, que Alphasoil® -06 puede mejorar el 

suelo permanentemente.  

Una propiedad principal de Alphasoil® -06 es, que se puede usar en el lugar con los 

materiales existentes en las obras (in place). También se puede pre -mezclar «  in 

plant  » dentro de una gravera, un taller de machaca, un basurero o una planta 

central de mezcla, con materiales mezclados específicamente con siempre hasta 

30% de componentes arcillosos. As² se pueden aprovechar ·ptimamente a tiempos 

desfavorables.                                                                                                                

Materiales pre -mezclados se dejan almacenar a largo plazo sin pérdida de efecto y 

se puede usar del almacén en todo momento.        
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Las carreteras contruidas con Alphasoil® -06 han mostrado, que el 

efecto ocurre seguramente y se permanece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Construcción de una calle en Anatolia 

del sur  

Ensayo de la capacidad portante de 

una calle forestal en Alemania   

Saneamiento de una calle al Mar Negro  Calle costanera lista al Mar Negro  
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2. Descripci·n de AlphasoilÈ-06   

ALPHASOIL® -06 es un producto químico, que entra en acción activamente en la 

zona de contacto, mientras tanto suelta la capa de agua adhesiva de los coloides 

del suelo, y así permite una aglomeración irreversible de las partículas finas y más 

finas de los suelos tratados.  

Alphasoil® -06 no es un aglomerante, pero puede liberar las fuerzas aglomerantes 

del mismo suelo e influenciar a la conducta del suelo para que ocurra un aumento 

de la compactación bajo carga y tráfico.  

El material de suelo tratado con Alphasoil® -06 tiene las propiedades siguientes, 

comparandolas con materiales iguales no tratados:  

Propiedades  

Ʒ  Mejor condensabilidad por cambio del carácter acuático;  

Ʒ  Absorción acuática muy reducida por intermission de la                

 capilaridad;  

Ʒ  Permeabilidad reducida;  

Ʒ  Conducta de esponjar y encoger muy reducida;  

Ʒ  Sensibilidad acuática muy reducida;  

Ʒ  El efecto de la consolidación/aglomeración se continua en el suelo 

 tratado; bajo carga y tráfico, la densidad alcanza valores hasta 

 más que 100%;  

Ʒ  El óptimo Proctor del suelo tratado está reducido, la densidad su

 bida.               

 En casos, en cuales no se muestren estas propiedades generales, 

 se determinará un engrandecimiento respectivo de las cavidades  

 en el suelo, causado por el cambio de la línea de filtro por la aglo

 meración irreversible .   
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Alphasoil® -06 está suministrado como concentrado y hay que mezclar lo 1  :4 con 

agua para producir Alphasoil® -06! Este Alphasoil® -06 producido así está aguado 

otra vez con 0,6 lt/m³ de agua para obtener la solución de trabajo Alphasoil® -06 y 

después entremezclarlo en el suelo. Para la dilución se usa tanta agua, que el 

suelo puede absorber según su contenido acuático, para acercarse lo más cerca 

posible al óptimo Proctor de 14% de la humedad de suelo.  

Como aplicación estándar se usa Alphasoil® -06 en un banco de 25 ï 30 cm con 

una cantidad adecuada.  

Para que el efecto total de Alphasoil® -06 se puede discernir y medir, el suelo 

tratado con Alphasoil® -06 tiene que tener la oportunidad, de re -desecarse una vez 

a por lo menos 50% del O.P. (óptimo Proctor).  

 

 

3. . Ćreas de Aplicaci·n  

 

1. Calles, carreteras de transporte  

 

a. Todos tipos de carreteras  

b. Calles agrarias y forestales  

c. Ciclovías, sendas y caminos de 

 herradura  

d. Aparcamientos y plazas  

e. Saneamientos de calles                                                                                                               

f. Trazas y terraplenes de ferrocarril  
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2. Limitación de erosión  

 

a. Diques  

b. Canales   

c. Basureros  

d. Bio -depuradoras  

  

 

 

3. Otras aplicaciones ...  

 

a. Embalses y diques  

b. Parques infantiles y campos 

 de deportes  

c. Vertederos de basuras  

d. Áreas de almacenaje y de silo  

e. Fabricación de tejas no               

 quemadas  

 

 

 

 

 


