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Alphasoil® -06 Technologie

Verbesserung und Stabilisierung von anstehenden Boden flir jede Art
Erdbau, Stral3enbau, Deich T Dammbau, Wasserbau, Eisenbahn -
Trassenbau, Deponiebau etc. durch NANO -TECHNOLOGIE.
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1. Ausgangspunkt und Zielsetzung

Die Erschopfung von Lagerstatten klassischer Baustoffe im Erd - und Strafl3enbau,
sowie der Versuch, durch preiswertes Baumaterial Kosten einzusparen, fihrten in

den letzten Jahrzehnten zur Entwicklung und Vermarktung einer ganzen Reihe von
chemischen Produkten zur Bodenstabilisierung.

Mit diesen Produkten sollten die unerwtinschten Eigenschaften, vor allem bei an-

stehenden Boden beseitigt werden, welche Ursache der Minderwertigkeit dieser

Materialien hervorrufen. Im Gegensatz zu den klassischen Baustoffen, wie Kies

und Bruchschotter, sind solche Aminderwertiage
Ihre Veredlung zu Baustoffen, fihrt unweigerlich auch zu wesentlichen Baukosten -
Einsparungen.
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Dies setzt voraus, dass die unerwiinschten Eigenschaften dieser Materialien unter
Kontrolle gebracht werden konnen, sich der Boden mit der Behandlung zuverlassig
und dauerhaft verbessert oder stabilisiert wird. Diese Brauchbarmachung minder-
wertiger Boden ist vor allem fur das grof3e Netz nachrangiger Stra3en von groRRer
Bedeutung; sie machen nicht nur 80 -90% aller Stral3en aus, sondern sind auch je-
ne, fur die die geringsten Mittel verfligbar sind.

Alphasoil® -06 wurde entwickelt, weil keines der vorhandenen Produkte zur chemi-
schen Bodenstabilisierung befriedigende Ergebnisse erbrachte. Die Hauptgriinde
fur deren mangelnde Wirkung sind der Umstand, dass sie als Bindemittel nicht mit
der stéandig sich andernden spezifischen Oberflache des Bodens fertig werden
kénnen, wahrend die dauernd wechselnde chemische Zusammensetzung der Bo-
den ein erfolgreiches Arbeiten mit chemischer Reaktionen verunmdglicht.

Erdmaterial &ndert sich sténdig in seiner physikalischen und chemischen Zusam-
mensetzung. Ein erfolgreiches System muss von solchen Veranderungen weitge-
hend unabhéngig sein und bei gleicher Behandlung méglichst mit gleichen Auf-
wandsmengen dasselbe Ergebnis liefern. Dieses Ziel wurde nach mehrjahriger Ent-
wicklungsarbeit mit Alphasoil® -06 erreicht.

Die Standardanwendung sieht vor, dass die Bodenschicht in einer Tiefe von 25cm -
30 cm mit A0Blpehaadelowird. E

Alphasoil® -06 bewirkt eine irreversible Agglomeration der Feinteilchen im Boden
sowie eine partielle Ladungsumkehr, wodurch héhere Dichten und eine starke
Reduzierung des Quell 7 und Schrumpfvermégens des Bodens mdglich wird.

Die bisherigen Erfahrungen bestatigen die Erwartung, dass Alphasoil® -06 den
Boden permanent verbessern kann.

Eine wesentliche Eigenschaft von Alphasoil®  -06 ist, dass es nicht nur

auf Baustellen Ain placefi mit dem dort vor han
kann. Auch ein Arbeiten Ain plantid, also ein
Schotterwerk einer Abfalldeponie in einer Zentralmischanlage mit spezifisch zu-

sammen gemischten aber mit stets bis zu 30% tonigen Anteilen enthaltenden Mate-

rialansatzen, ist moglich. Wetter bedingt ungunstige Zeitraume kénnen hiermit

optimal genutzt werden.

Vorgemischtes Material ist ohne Wirkungsverlust lange Zeit Lagerfahig und kann
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ab Lager jederzeit eingebaut werden.

Die bisher mit Alphasoil® -06 gebauten StralRen haben gezeigt, dass die Wirkung
mit jedem Boden sicher eintrifft und permanent bestehen bleibt.

Bau einer BergstraCe Mens sSundga ndaetrolTireangf 2 hi gkei
wirtschaftlichen StracCe

Sanierung einer Stral3e am Schwarzmeer Fertige Klstenstral’e am Schwarzmeer
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2. Beschreibung vomAlphasoil®-06

ALPHASOIL® -06 ist ein chemisches Produkt, das grenzflachenaktiv tatig wird und
dabei den Haftwasserfilm der Bodenkolloide I6st, wodurch eine irreversible Agglo-
meration der Fein -und Feinsteile der behandelten Béden erméglicht wird.

Alphasoil® -06 ist kein Bindemittel, vermag jedoch bodeneigene Bindekrafte freizu-
setzen und das Bodenverhalten so zu beeinflussen, dass eine permanente Verdich-
tungszunahme unter Last und Verkehr eintritt.

Bodenmaterial, behandelt mit Alphasoil® -06 hat die folgenden Eigenschaften,
verglichen mit gleichem unbehandeltem Material:

Eigenschaften

3 Bessere Verdichtbarkeit durch Anderung des Wassercharakters;

Stark reduzierte Wasseraufnahme durch Kapillaritats -
Unterbrechung;

Verringerte Wasserdurchlassigkeit;
Stark verringertes Quell -/Schrumpfverhalten;

Stark verringerte Wassersensibilitat;

N N NN W

Der Effekt der Konsolidierung/Agglomeration setzt sich im
behandelten Boden fort; unter Last und Verkehr erreicht die Dichte
Werte weit tiber 100%;

3 Das Proctor Optimum des behandelten Bodens ist niedriger,
die Dichte hoher.
In solchen Fallen, wo diese generellen Eigenschaften nicht_ sichtbar werden,
wird man eine entsprechende Vergroél3erung der Hohlraume im Boden, aus
gel6st durch die Sieblinienverdnderung  durch die irreversible Agglomeration,
feststellen.
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Alphasoil® -06 wird als Konzentrat geliefert und muss 1:4 mit Wasser gemischt zu
Alphasoil® -06 hergestellt werden! Das so hergestellte Alphasoil®  -06 wird wieder-
um in einer Menge von 0, 6 It /m3 mit Wasser zur Alphasoil ~ ®-06-Arbeitslésung
verdunnt in den Boden eingemischt. Man nimmt zur Verdinnung soviel Wasser als
der Boden unter Bertcksichtigung seines Wassergehaltes aufzunehmen vermag,

um nach dem Einmischen méglichst nahe dem OMC (optimaler Feuchtigkeitsge-

halt) nach Proctor Optimum zu kommen.

Als Standardanwendung wird Alphasoil® -06 in einer Schicht von 25 1 30cm in
entsprechender Menge eingemischt.

Damit die volle Wirksamkeit von Alphasoil®  -06 sichtbar und messbar wird, muss
der mit Alphasoil ®-06 behandelte Boden Gelegenheit haben, einmal auf
wenigstens 50% des P.O. (Proctor Optimum) zurtick zu trocknen.

3. Anwendungsbereiche

1. StracCen, Tr

a. Alle Arten von Stral3en

b. Land- und forstwirtschaftliche
Wege

c. Rad Wander- und Reitwege

d. Park- und Stellplatze

e. Stralensanierungen

f. EisenbahnDamme & -Trassen
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2. Erosionseinschr2ankung

a. DaAmme
b. Kanéle
c. Mulldeponien

d. Bio -Klaranlagen

3. weitere Anwendungen...

a. Stauseen und Damme
b. Spielplatze und Sportplatze
c. Mullabladeplatze

d. Lager - bzw. Siloflachen

e. Herstellung ungebrannter

Ziegel
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